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Akumulator Skyrich
Lithium HJTX5L-FP
(12V/19,2Wh)

Cena 185 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Producent Skyrich

Litowo-jonowe (LiFePO4) akumulatory do motocykli

1/3 wagi i objetosci normalnej baterii olowiowej -
4x wigksza moc rozruchowa, 5x dluzsza zywotnosc -
: — superszybkie tadowanie pradem do 10c -

bez kwasu, niepalny, niewybuchowy -
akumulatoréw litowo-jonowych Skyrich

SPORT BATTERIES
b

Mniejsza objetos¢ i waga - 1/3 normalnej baterii kwasowo-otowiowe;j

Szybkie tadowanie wysokim pradem - tadowanie pragdem 10C i 90% dotadowania w ciggu 6 minut

Doskonata zywotnos¢ - ponad 2000 cykli w standardzie JISD (akumulator kwasowo-otowiowy tylko 150-300 cykli)
Szczelny i suchy - Brak kwasu w $rodku, Brak probleméw z wyciekiem

Brak zanieczyszczen - nie zawiera zadnych kwasdéw i metali ciezkich, takich jak otéw, kadm, rte¢

Dtuzszy okres trwatosci - ponad rok (akumulator kwasowo-otowiowy 6 miesiecy)

Znakomita wydajnos¢ - nadal dziata w wysokich temperaturach 60-80 stopni C

Oszczednos¢ energii - stabilne napiecie roztadowania i mniejsza rezystancja wewnetrzna

Wysoce bezpieczny - niewybuchowy i niepalny

Bateria litowa od Skyrich. Dostarczamy natadowane gotowe do uzycia baterie. Baterie LiFePO4 maja nizsza wage i wyzsza moc
niz otowiowo-kwasowe.

Producent zaleca regularne tadowanie przynajmniej co 6 miesiecy. HTX5L-FP mozna tadowac¢ zaréwno za pomoca tadowarki LiFePO4, jak i
tadowarki,do ladowania akumulatoréw bezobstugowych. Pozwala to unikng¢ koniecznosci zakupu nowej tadowarki. Uzywana tadowarka nie moze
miec funkcji automatycznego odsiarczania!

Duzg zaletg w stosunku do akumulatoréw bezobstugowych jest mozliwos$¢ tadowania wysokimi wartosciami pradu. Jesli to konieczne, mozna
tadowac baterie do 10 razy wiekszy pradem niz pojemnos¢ akumulatora. W ten sposéb akumulator moze by¢ w petni natadowany przez okoto 6
minut. HJTX5L-FP mozna stosowa¢ w kazdym motocyklu. Gdy napiecie tadowania miesci sie w zakresie 14,0 V - 15,0 V, nie jest wymagana
modyfikacja systemu tadowania i instalacji motocykla.

Akumulatory litowe Skyrich LiFePO4 znane sg z matych gabarytéw. Dostarczane z przektadkami, aby umozliwi¢ montaz akumulatora dowolnym
motocyklu. Przy prawidtowym uzyciu nie ma ryzyka wybuchu ani pozaru, jak w przypadku innych baterii litowych. HJTX5L-FP jest przyjazny dla
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Srodowiska, poniewaz nie zawiera trujgcych metali, takich jak otéw, rtec lub kobalt. Nie zawiera kwasu siarkowego, podobnie jak akumulatory
kwasowo-otowiowe, i dlatego nadaje sie do uzytku w dowolnej pozycji, w tym "do géry nogami". Akumulator jest zapakowany, wstepnie
natadowany, gotowy do natychmiastowego uzycia

O firme Skyrich Powersport

Baterie Skyrich Powersport sg czescig Global Power Central Inc, z Potudniowej Kalifornii. Z
ponad 20-letnig wiedzg i doswiadczeniem w branzy. Pozostaje w czotéwce technologii
akumulatorowej. dostarcza wysokiej jakosci akumulatory motocyklowe, baterie do
skuteréw, akumulatory do kosiarek, akumulatory ATV.

Skyrich jest oficjalnym dostawcg baterii rozruchowych dla Kawasaki KX 450F producentéw
motocykli DUCATI, KTM.

Dane techniczne
SPECYFIKAC)JA:

. ZastepUJe modele: YTX4L-BS, YTX5L-BS
o emnos¢: 19. 2 Wh / 1,6Ah
d rozruchu (EN): 96A
olaryzacja: P+
d’fugosc 13 mm
szerokos¢: 70 mm
wysokosc 85 mm

waga : %
napleue 12

Zastosowanie
Model Skyrich Lithium HJTX5L-FP nadaje sie silnikéw

Moster
Quatro
Mianri

itp.

Eksploatacja akumulatoréw Skyrich LiFePO4

Akumulatory wykonane w technologii fosforanu litowo-zelazowego (zelaznego) to nowe
rozwijajgce sie zrédto zasilania, ktore przeksztatca energie chemiczng w energie
elektryczng. Akumulator litowy jest Izejszy, mniejszy i zapewnia lepszg wydajnosé
rozruchu silnika niz réwnowazny akumulator kwasowo-otowiowy. W odréznieniu od
akumulatoréw kwasowo-otowiowych, kazde ogniwo baterii litowej ma nominalne napiecie
3,2 V (w rzeczywistosci 2,4 V-3,8 V). Wewnatrz kazdego ogniwa znajduja sie ptyty
dodatnie (LiFePO4) i ujemne (Grafit), odizolowane od siebie separatorami PP z
rozpuszczalnikami organicznymi stosowanymi jako elektrolit. Sg one catkowicie
uszczelnione w aluminiowo-plastikowej kieszeni.

Podczas tadowania akumulatora, jon litu wydostaje sie z ptyt dodatnich i tgczy sie z
elektrolitem, nastepnie przechodzi przez separator i ostatecznie dociera do ptyt ujemnych.
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Roztadowywanie to ruch jonéw litu w przeciwnym kierunku. Gdy silnik jest uruchamiany,
rozrusznik pobiera bardzo duzy prad (mierzony w amperach rozruchu / CA) z akumulatora.
Aby dostarczy¢ prad rozruchowy, akumulator musi mie¢ zapas energii, ktéry jest mierzony
w amperogodzinach (Ah). Akumulator LFP potrzebuje mniej energii rezerwowej (Ah), aby
dostarczy¢ taki sam prad rozruchowy (CA) jak akumulator kwasowo-otowiowy. Akumulator
rozruchowy LFP ma zwykle 2-3 razy mniejszg rezerwowg pojemnos¢ energetyczng (Ah) niz
rownowazny akumulator kwasowo-otowiowy dla tego samego pojazdu.

Akumulator potrzebuje minimalnego poziomu stanu natadowania, aby dostarczy¢
znamionowe natezenie pradu rozruchowego, ponizej tego poziomu zmniejsza sie
natezenie pradu rozruchowego (CA), a silnik bedzie miat trudnosci z uruchomieniem sie.
Napiecie jest dobrym wskaZnikiem stanu natadowania, nizsze napiecie oznacza mniej
natadowania / rezerwy energii. Akumulator LFP dziata najlepiej, jesli jego napiecie wynosi
13V (£30%). Szczelny akumulator kwasowo-otowiowy AGM dziata najlepiej przy napieciu
12,4V (£50%) i wyzszym. Akumulator nie moze by¢ w petni natadowany, jesli napiecie
tadowania jest mniejsze niz 14,0 V. Akumulator zostanie uszkodzony, jesli napiecie
tadowania przekroczy 15,0 V.

W poréwnaniu z akumulatorem kwasowo-otowiowym, ta nowa technologia zapewnia
wiekszg trwatos¢ i moze by¢ przechowywana znacznie diuzej. W przypadku instalacji w
pojezdzie, ktéry jest przechowywany lub uzywany rzadko, moze by¢ konieczne okresowe
tadowanie, poniewaz niektére pojazdy moga mieé pewien pobdr pragdu. Oczywiscie
odtgczenie akumulatora od pojazdu jest najlepszym wyborem dla ochrony akumulatora.
Mozna réwniez uzy¢ tadowarki z trybem konserwacji, aby zapobiec roztadowaniu baterii w
pojezdzie.

Akumulatory litowe LFP mogg by¢ tadowane wysokim prad, gdy akumulator ma napiecie
12 V lub wyzsze, ale ponizej 12 V traci zdolnos¢ do przyjmowania tadowania wysokim
pragdem. Im dalej ponizej 12 V, tym mniejsza jest zdolno$¢ akumulatora do przyjecia
normalnego tadowania. Ponizej 8V akumulator jest w krytycznym stanie. Przy niskim
napieciu akumulator LFP moze tolerowac tylko niski prad, dopdki jego napiecie nie
przekroczy ponownie 12,8V. Akumulator LFP moze ulec zniszczeniu jesli pozostawiony
bedzie w spoczynku gdy jego napiecie bedzie ponizej 12,8V. Akumulatory firmy Skyrich
posiadajg wskaznik natadowania. Jedno swiatetko oznacza, ze konieczne jest
natychmiastowe tadowanie. Dwie witgczone lampki sygnalizujg 50% pojemnosci,
akumulator jest nadal dostepny do rozruchu pojazdu i generalnie nie jest wymagane
tadowanie. Gdy Swiecq sie trzy kontrolki, akumulator jest w idealnym stanie i gotowy do

pracy.

Prosze nie stosowac do tadowania baterii litowej Skyrich, tadowarek z funkcja
odsiarczania. tadowarki, takie odzyskuja zasiarczenie w akumulatorze kwasowo-
otowiowym poprzez tadowanie wysokonapieciowe lub tadowanie impulsowe. Ta
procedura spowoduje uszkodzenie baterii litowej!

W zataczniku instrukcja obstugi akumulatorow Skyrich.
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