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ANUBIS Integral Comm.

N2C5* Helmet White
s

ENS48 CERTIEIED Cena 2 321 zt

Dostepnos¢ Dostepny nie wczesniej
niz za 2 tygodnie

Czas wysytki 14 dni

Producent Nac Intercom

Opis produktu

Zintegrowany kask do sportéw lotniczych z certyfikatem EN966, z ekskluzywnym systemem komunikacji N2C5 (wczesniej
NAC-2000C / AV) dla radia FM: miernik VHF 2, UHF PMR446, LPD443 lub FRS / GMRS

W odpowiedzi na duze zapotrzebowanie najbardziej doswiadczonych pilotéw, opracowalismy lekkie i wygodne kask, ktéry spetnia nowe
wymagania podczas lotu slalomowego z duza predkoscig i przy maksymalnej izolacji hatasu uzyskuje niz 32dB ,
Jego zastosowanie z petnym wizjerem zapewnia doskonatg aerodynamike, w ktdrej nie przeszkadza ani wiatr, ani zimno.

Kask ANUBIS idealnie sprawdza sie w lotach tandemowych trajka w lotach motolotnia oraz wiatrakowcem, itp.

Wyprodukowany we Wtoszech, z lekkich i odpornym mechanicznie wtéknem, co czyni go niezwykle lekkim kaskiem, ale z najbardziej
wymagajacymi srodkami ochrony i wytrzymatosci, zgodnymi z Certyfikatem sportéw lotniczych EN966 , ktéry gwarantuje maksymalne
bezpieczenstwo.

Jego konstrukcja jest zoptymalizowana w najdrobniejszych szczegétach, zwracajac szczegdlng uwage na jej aerodynamike i przeptyw powietrza,
ktéry utatwia wentylacje kasku i zapobiega poceniu sie i parowaniu podczas lotu z zamknietg przytbica. Jego uzycie z przytbicg uzupetnia
doskonatg aerodynamike, w ktérej ani wiatr, ani zimno nie beda Ci przeszkadzad.

Dzieki radom i sugestiom naszych klientéw oraz naszemu bogatemu doswiadczeniu w $wiecie motoryzacji i lotnictwa zintegrowaliSmy w kasku
praktyczne i wysokiej jakosci detale, ktére majg znaczenie, poniewaz system zmiany rozmiaru po prostu zastepuje wewnetrzng wysciotke lub
nowy system zamykania daszka : prosty do otwarcia, ale bezpieczny przy zamykaniu.

Giéwne cechy
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« Wyprodukowane we Wtoszech

Wyprodukowany we Wtoszech, z bardzo mocnym wtéknem, co czyni go niezwykle lekkim kaskiem, ale jest bardzo wytrzymaty i spetnia
najostrzejsze srodki bezpieczenstwa.

¢ Certyfikat EN966

Zintegrowany kask Anubis posiada certyfikat EN966, aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
e Zoptymalizowany projekt

Zoptymalizowany projekt w najdrobniejszych szczegétach, zwracajacy szczegdlng uwage na aerodynamike, z wlotami powietrza u géry i z tytu,
ktére utatwiajg wentylacje.

¢ Szybka regulacja
Z mysla o komforcie pilota zapiecie paska pod broda pozwala na szybka regulacje w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania.
¢ Duzy wizjer

Kask daje mozliwo$¢ zamocowania duzego sktadanego wizjera przytbicy, tatwego w instalacji, z réznymi modelami w zaleznosci od potrzeb
pilota (przezroczysty lub przyciemniany).

* Hipoalergiczna wysciétka

Hipoalergiczna wyjmowana i wymienna wewnetrzna wysciétka. Aby mozna byto zastgpic¢ inng nowa lub po prostu jg wyprac.
Maksymalna higiena i komfort, przedtuzajgce zywotnos¢ kasku

¢ Maksymalna izolacja
Ttumienie hatasu wieksze niz 32dB, jedna z najwyzszych wartosci na rynku. Osiggniete dzieki zamknietej konstrukcji z wbudowanymi
ochronnikami stuchu oraz ekskluzywnej regulacji za pomoca pokretta zamontowanego w kasku, ktéry reguluje nacisk zestawéw
stuchawkowych.

Polyqgiene’

Whnetrze kasku sktada sie z hipoalergicznej wysciotki firmy Polygiene®, ktéra neutralizuje nieprzyjemne zapachy, hamujac
rozwéj bakterii i grzybéw. Pot nie ma zapachu, ale pomaga stworzy¢ idealne $rodowisko dla zapachu wywotywanego przez
bakterie, gdy sie rozmnazajg. Polygiene wykorzystuje naturalng sél srebra, bardzo skuteczny srodek przeciwdrobnoustrojowy,
aby zahamowad¢ wzrost bakterii i grzybédw powodujacych nieprzyjemny zapach. Jednak Polygiene nie wptywa na flore
bakteryjng skéry. Bez zapachu wywotywanego przez bakterie przez caty czas utrzymuje sie sSwiezos¢ podszewki. Gwarancja
podczas normalnego okresu uzytkowania produktu i weryfikowana przez testy terenowe gtéwnych marek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wizjer: brak , przezroczysty (+ 211 zt ), przyciemniany (+ 224 zt)

Rozmiar kasku: XS -54cm, S- 55/56 , M 57/58 cm , L 59/60cm , XL 61/62cm , XXL 63/64

Rozdaj potaczenia: Bez kabla , FM -PMR/LPD , AM- Airband - radio lotnicze (+ 114 zt)

Ztacze radiowe: Brak , Motorola GP300/ YAESU FT4XE (+ 161 zt ), Kenwood (CB02) - K (+ 148 zt ), Standard (CBO1) (+ 131 zt
), Vertex VX (CB04) (+ 131 zt), CB15 Icom: IC-A14, IC-A15, IC-A24, IC-A6 (+ 127 zt), Vertex VXA (CB06) (+ 131 zt), Vertex VX
Threaded (CB05) (+ 131 zt ), ICOM IC-A5/A23 (CB11) (+ 131 zt ), ICOM IC-A6/A24 (CB12) (+ 131 zt), Airband Jacks (CB13) (+
203 zt)

PTT: z lewej strony , z prawej strony

BLUETOOTH® CONNECTION: Rezygnuje z BT, Bluetooth® SENA SF2 (+ 993 zt ), Bluetooth® SENA SF4 (daleki zasieg 4
uzytkownikéw) (+ 1 205 zt ), ENA SPIDER RT1 (+ 1 247 zt ), SENA 50R (+ 1 691 zt)
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Elektronika w kasku Horus N2C5

Nasz zaawansowany system komunikacji NAC-Interkom dla 2-metrowych radiotelefonéw
FM, PMR446, LPD443 lub FRS / GMRS. Potagczenie jest nawigzywane za pomocg
wymiennego, spiralnie ekranowanego kabla (aby unikna¢ zaktécen) i ztagcza Mini-XLR.
Dlatego mozesz uzywac tego kasku z wieloma réznymi radiotelefonami, tatwo go
wymieni¢ w przypadku uszkodzenia lub po prostu nie podtgczaj go, aby unikng¢
zaplatania sie, jesli latasz bez radia.

Ramie mikrofonu jest bardzo elastyczne i moze obracac sie o 2709, dzieki czemu mozna
go umiescic¢ po lewej lub prawej stronie. Zawiera takze elektretowy mikrofon z redukcja
szumoéw i ostong z pianki. Ponadto N2C5 pozwala regulowa¢ wzmocnienie mikrofonu - cos,
co juz robimy w fabryce.

Niemniej jednak mozna go zmodyfikowa¢, jesli wymaga tego model krétkofaldwki lub jesli
gtosnos¢ sygnatu nadawczego jest bardzo niska. Obejmuje rowniez regulacje gtosnosci w
zestawie stuchawkowym, aby jeszcze bardziej zmaksymalizowad odbiér dZzwieku podczas
lotu.

Komunikacje aktywuje sie przyciskiem PTT (Push-to-Talk), ktéry jest umieszczony na
zewnetrznej czesci skorupy (mozesz wybracd strone, w ktérej chcesz jg umiescic). Przycisk
PTT jest szeroki i czuty i zostat wykonany ze srebrnymi stykami i statym naciskiem, aby
zapewni¢ doskonatg wydajnos¢. Doskonatg jakos¢ komunikacji osiggnieto dzieki ttumieniu
szumow uzyskanemu przez mikrofon specjalnie zaprojektowany do tych celdw. Jesli twoje
krétkofaldwka jest wyposazone w system VOX, nie musisz naciska¢ PTT. Po prostu
porozmawiaj, aby wtgczy¢ transmisje. (Moze byc¢ potrzebny specjalny kabel, ale
zdecydowanie nie uzywamy go, aby unikng¢ przypadkowej aktywacji transmisji). W kohcu
=)

e Potacz sie z radiem FM

Podtgcz prawie kazde 2-metrowe radio FM, PMR446, LPD443 lub FRS / GMRS na rynku, za
pomocg naszych kabli Mini-XLR.
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e Zmien radio, a nie hetm

Wymienny kabel Mini-XLR, spiralnie ekranowany, aby unikna¢ zaktécen, pozwala uzywacd
tego kasku z wieloma réznymi radiotelefonami, tatwo go wymieni¢ w razie uszkodzenia.

¢ Mikrofon elektretowy

Elektretowy mikrofon z redukcjg szuméw i ostong z pianki Windstopper z elastycznym
przegubowym wysiegnikiem 2702.

e Nacisnij i mow
Komunikacje aktywuje sie przyciskiem PTT (Push-to-Talk), umieszczonym na zewnetrznej

czesci skorupy. Szeroki i delikatny przycisk ze srebrnymi stykami i statym naciskiem dla
idealnej trwatosci.

e Kontrola gtosnosci

W kasku N2C5 mozna regulowac¢ gtosnos¢ komunikacji bez utraty jakosci dzwieku, aby
aktywowac zgodnie z hatasem wiatru podczas lotu.

e Jakos¢ dzwieku

Doskonata jako$¢ komunikacji osiggnieta dzieki specjalnie zaprojektowanemu
mikrofonowi z wysokim ttumieniem szumdéw.

- Poziomy ttumienia

Wybierz ochrone stuchu w zaleznosci od preferencji: Srednie, wysokie lub ekstremalne
ttumienie (31db, 35db, 37db)

e Maksymalna izolacja
Ttumienie hatasu wieksze niz 32dB, jedna z najwyzszych wartosci na rynku.
Osiaggniete dzieki zamknietej konstrukcji z wbudowanymi ochronnikami stuchu oraz
ekskluzywnej regulacji za pomocg pokretta zamontowanego w kasku, ktéry reguluje
nacisk zestawéw stuchawkowych.

BLUETOOTH® CONNECTION

Bluetooth® SENA 3S-W

Bluetooth® SENA 3S-W z tylko dwoma przyciskami sterowania, doskonate wejscie i
wyjscie audio dla muzyki, potagczen, wskazah GPS i rozmoéw przez interkom do 200
metréw.

Bluetooth® SENA SF2 (dtugi zasieg)

Smukty, wydajny i dalekosiezny interkom Bluetooth® marki SENA, umozliwia pilotom
wykonywanie potgczeh telefonicznych w trybie gtoShoméwigcym, stuchanie muzyki,
uzyskiwanie wskazéwek GPS i prowadzenie rozméw z innymi pilotami w trybie petnego
dupleksu w krystalicznie czystej jakosci dzwieku. Niezwykle smukty i lekki jak piérko, jest
to szczegdlnie dobry wybér dla pilotédw, ktérzy chca skoncentrowad sie na technice jazdy i
zminimalizowa¢ zamieszanie. Technologia Bluetooth® 3.0 zapewnia krystalicznie czysty
dzwiek i opatentowang technologie redukcji szuméw na odlegtosci do okoto 900 metréw.
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Jak dobrac rozmiar kasku

Ponizej przedstawiamy krétki poradnik jak zmierzy¢ gtowe i dobra¢ odpowiedni rozmiar
kasku.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru kasku jest jednym z najwazniejszych czynnikéw
gwarantujgcych bezpieczenstwo lotéw paralotniowych , dlatego warto mie¢ pewnos¢, ze
wybrany przez nas kask bedzie odpowiednio dopasowany do naszej gtowy. Kazdy kask na
naszej stronie ma podany rozmiar w centymetrach, dlatego warto odpowiednio zmierzy¢
obwdd gtowy aby wybrany kask pasowat idealnie i odpowiednio spetniat swoje zadanie.

(rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr e FTTTTTrTrrrrrrrrrri

= o

Do wtasciwego pomiaru wystarczy centymetr lub miara krawiecka, ktéra nalezy objac
gtowe swobodnie, tak, zeby nie byto ucisku na skére. Dla zapewnienia najwiekszego
bezpieczehstwa uzytkowania kasku miara powinna by¢ przeprowadzona okoto 1-2 cm nad
linig brwi oraz przebiegac tuz nad uszami, tak jak pokazano to na rysunku obok. Nalezy
odczytac obwdd gtowy w centymetrach oraz na tej podstawie dobra¢ taki sam rozmiar
kasku.

Przy pierwszym zatozeniu wybrany kask moze wydawac sie zbyt ciasny, jednak po
pewnym czasie noszenia wewnetrzne wktadki dopasuja sie do indywidualnego ksztattu
gtowy.
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