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Dwuzakresowa radiostacja
ręczna NC-900, 10W

Cena 499 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Navcomm

Opis produktu

NC-900 to kolejna generacja duo-banderów, czyli dwuzakresowych radiostacji
noszonych firmy NAVCOMM. W porównaniu do dwuzakresowców serii TK, NC-900 oferuje przede wszystkim większą moc nadajnika (10W) i o
60% pojemniejszą  baterię (2600mAh), a to wszystko bez znaczącej zmiany wymiarów zewnętrznych. Ponadto nowa konstrukcja posiada szereg
innych, mniejszych zmian w tym większą ilość komórek pamięci (2x128), dodatkowy standard wywołania selektywnego (2TONE), trójkolorowe
podświetlenie wyświetlacza LCD (niebieski/pomarańczowy/purpurowy) z możliwością przypisania koloru podświetlenia do trybu pracy,
dodatkowy przycisk programowalny, rozbudowane funkcje alarmowe, a także wbudowaną diodową latarkę. Podobnie jak poprzednik model
NC-900 umożliwia odbiór i nadawanie w dwóch pasmach VHF (136-174MHz) oraz UHF (400-480MHz). Podwójne są również niektóre inne układy
tej radiostacji co czyni ją bardzo uniwersalnym narzędziem do komunikacji radiowej zarówno w powietrzu, na lądzie jak i morzu.  Jedną z
najbardziej innowacyjnych funkcji dostępnych w nowym modelu jest podwójny tryb pracy układu nadawczo-odbiorczego i wyświetlacza,
pozwalający operować w obu pasmach niezależnie, na dwóch różnych częstotliwościach (nadawanie/odsłuch na częstotliwości głównej +
odsłuch na częstotliwości pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przełączania częstotliwości głównej. Ponadto możliwe jest także
ustawienie częstotliwości nadawania i odbioru w dwóch różnych zakresach częstotliwości (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX). Model NC-900
posiada także szereg funkcji ułatwiających identyfikację i grupowanie (ton 1750Hz, DTMF, ANI, CTCSS/DCS), obsługę (blokada nadawania na
zajętym kanale, głosowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania głosem, automatyczna/ręczna blokada klawiatury) oraz
programowanie (funkcja klonowania ustawień, programowanie z komputera przez RS lub USB).  Dostępne są też funkcję zwiększające
bezpieczeństwo (funkcja MAN DOWN) oraz użyteczność (radio FM 76-108MHz, latarka, timer). W modelu NC-900 większość funkcji posiada
przydzielone skróty klawiszowe dzięki czemu nie ma potrzeby przebijania się za każdym razem przez wielopoziomowe menu. Podświetlany
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ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi wyświetla także ikonki potwierdzające status większości wbudowanych funkcji. Model NC-900 mieści
się swobodnie w dłoni, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze pozwalają obsłużyć wszystkie funkcje jedną ręką. Obudowa tego modelu została
wykonana ze stopów aluminium i powleczona grubą warstwą twardego tworzywa co znacząco podnosi odporność mechaniczną oraz wodo i
kurzo-odporność (IP-55). Do NC-900 została stworzona cała gama opcjonalnych akcesoriów pozwalających adaptować ten model do konkretnych
warunków użytkowania. NC-900 to bogato wyposażone radio o trwałej i niezawodnej konstrukcji.

Poszerzony zakres obsługiwanych częstotliwości: 136-174MHz (RX/TX), 400-480MHz (RX/TX) oraz 76-108MHz (RX)
Poprawiony system operacyjny (lepsza selektywność i modulacja)
Tryby pracy: UHF- VHF, VHF-UHF, UHF-UHF, VHF-VHF
Regulacja mocy nadajnika w zakresie 10W/5W/1W
Funkcje DTMF i ANI
Tony CTCSS (50 grup), DCS (105 grup), 1750Hz(możliwość zmiany programowo) 2TONE
Uruchamianie nadawania głosem – funkcja VOX
Regulacja odstępu międzykanałowego w zakresie 5/6.25/10/12.5/25/50/100kHz
Wielofunkcyjny skaner
Funkcja MAN DOWN
Pamięć pozwalająca zapisać w dwóch bankach po 128 kanałów z opisem
Blokada nadawania na zajętym kanale
Automatyczna/ręczna blokada klawiatury
Do wyboru trzy kolory podświetlenia wyświetlacza LCD
Li-ion akumulator 7.4V o pojemności 2600Ah
Gniazdo antenowe SMA 50 Ohm (męskie)
Podświetlana klawiatura numeryczna
Dodatkowy programowalny klawisz funkcyjny
Głosowe potwierdzenie wykonania operacji
Wbudowane gniazdo wyjściowe typu K na zewnętrzny mikrofon i słuchawki
Możliwość podłączenia zewnętrznego PTT
Aluminiowa klatka wewnętrzna i twarda kompozytowa obudowa
Personalizacja ekranu powitalnego
W komplecie szybka ładowarka biurkowa
Mocowany do obudowy uchwyt do paska z mocną sprężyną
Opcjonalnie oprogramowanie do edycji, oraz kabel do klonowania ustawień
Dedykowana, darmowa aplikacja do programowania radiostacji za pomocą kabla USB lub RS
Prosta obsługa, instrukcja w języku polskim
Wodo i kurzo-odporność według standardu IP-55
Wymiary (bez anteny) 120x52x35mm
Waga ok.260g
Trzy lata gwarancji
Certyfikat CE, deklaracja zgodności, nr jednostki notyfikującej 0700
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