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Dwuzakresowa radiostacja
ręczna NC-900, 10W

Cena 449 zł

Cena poprzednia 499 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Navcomm

Opis produktu
  

NAVCOMM NC-900 – Więcej Mocy, Dłuższe Loty, Pełne Bezpieczeństwo 

Poznaj NC-900 – następcę popularnych radiostacji NAVCOMM, stworzonego z myślą o wymagających użytkownikach paralotniarstwa. To
kompaktowe urządzenie kryje w sobie potężną moc 10W, co w praktyce oznacza jeszcze lepszy zasięg i czystszą komunikację, nawet w
trudnym terenie.

Dlaczego warto wybrać NC-900?

Lataj dłużej bez ładowania: Dzięki nowej baterii o pojemności aż 2600mAh (o 60% większej niż w standardowych modelach), radio
wytrzyma nawet najdłuższe przeloty. 
Bądź w kontakcie na dwóch pasmach: Nasłuchuj jednocześnie komunikaty na dwóch różnych częstotliwościach (np. kanał grupy i
kanał ogólny). 
Pancerna wytrzymałość: Obudowa ze stopów aluminium pokryta twardym tworzywem zapewnia odporność na upadki, kurz i
zachlapania (norma IP-55). To sprzęt, który przetrwa twarde lądowania. 
Obsługa jedną ręką: Ergonomiczny kształt i czytelne przyciski pozwalają na wygodną obsługę bez odrywania uwagi od sterowania
skrzydłem. 
Bezpieczeństwo przede wszystkim: Wbudowane funkcje alarmowe (w tym czujnik upadku "Man Down") oraz silna latarka LED to
dodatkowe wsparcie w sytuacjach awaryjnych. 
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To nie jest zwykłe radio. To Twój niezawodny partner w powietrzu, na lądzie i na wodzie.

 

Najważniejsze cechy NAVCOMM NC-900: 

Zasięg: Zwiększona moc nadajnika (10W) zapewnia łączność na większe dystanse niż standardowe radia 5W. 

Zasilanie: Potężna bateria 2600mAh – zapomnij o częstym ładowaniu. 

Uniwersalność: Działa w pasmach VHF i UHF (136-174MHz oraz 400-480MHz). 

Wygoda: Możliwość nasłuchu dwóch częstotliwości naraz (Dual Watch) i łatwe przełączanie jednym klawiszem. 

Odporność: Solidna konstrukcja (aluminiowy szkielet), odporna na deszcz i pył (IP-55). 

Dodatki: Latarka LED, Radio FM, czytelny kolorowy wyświetlacz. 

Bezpieczeństwo: Funkcja alarmowa MAN DOWN (wykrywanie upadku).

 

Specyfikacja techniczna

Moc nadajnika 10W (może być zmniejszona)
Zakres częstotliwości TX: 137-174MHz, 400-480MHz, RX:

137-174MHz, 400-480MHz, 76-108MHz
(może zostać poszerzony)

Tryb pracy VHF-VHF, UHF-UHF, VHF-UHF, UHF-VHF
Typ modulacji 16K0F3E, 8K5F3E
Krok częstotliwości 5/6.25/10/12.5/25 kHz
Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz (NARROW), 25 kHz (WIDE).
Złącze antenowe SMA(M)
Pojemność baterii 2600mAh
Tony DTMF, ANI, CTCSS, DCS, 1750Hz, 2TONE
Komórki pamięci 2x128
Dodatkowe funkcje MAN DOWN, Latarka LED, VOX, Skaner,

trójkolorowe podświetlenie
Złącze na zew. mik. głośnik TAK (typ K)
Waga 260g
Wymiary 120x52x35mm
Wodoodporność IP55
Oprogramowanie edycyjne TAK, opcjonalnie, wymaga specjalnego

kabla USB
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