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JJCC AC-8810 FM + AirBand
- Nastuch pasma lotniczego

Cena 275 zt
Dostepnos¢ Oczekujemy na dostawe
Czas wysyiki 3 dni

Opis produktu

Radiotelefon JJCC-8810 (5W) - najwazniejsze cechy:

Szeroki zakres pracy: Nadajnik i odbiornik dziatajgce w pasmach 136-179.9975 MHz, 220-259.9975 MHz oraz 330-519.9975 MHz.
Dodatkowy nastuch: Wbudowany odbiornik pasma lotniczego (108-136 MHz) oraz radia FM (65-108 MHz).

Wydajne zasilanie: Akumulator o ogromnej pojemnosci 3800 mAh (kilkadziesigt godzin pracy) z wygodnym ztgczem USB-C do
szybkiego tadowania (kompatybilnos¢ z powerbankami).

Nowoczesny design: Przejrzyste menu i wyrazny, kolorowy wyswietlacz.

Bogata funkcjonalnos¢: Urzadzenie obstuguje przemienniki, tony CTCSS/DCS (w tym skaner tonéw), VOX, Dual Watch, skrambler,
komunikaty NOAA oraz szybkie skanowanie czestotliwosci.

Uniwersalnos¢: Ztacze audio w popularnym standardzie Kenwood (K1) pozwala na podtaczenie setek dostepnych na rynku
akcesoridéw.

Dane techniczne JJCC-8810

Pasmo pracy:

® 136-179.9975MHz (odbiér i nadawanie)

e 220-259.9975MHz (odbioér i nadawanie)

e 330-519..9975MHz (odbidr i nadawanie)

¢ 108-136MHz (odbiornik pasma lotniczego w AM)
® 65-108MHz (odbiornika radia FM)

Moc nadajnika:

* 5W (high)

e 1W (low)

¢ dwa klawisze funkcyjne o definiowalnej przez uzytkownika funkcjonalnosci
e odbiér komunikatéw NOAA

* Dual Watch

* szybkie tadowanie przez USB-C

e DTMF

® skrambler

W komplecie z:

* radiotelefon JJCC-8810
e bateria o pojemnosci 3800mAh

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklep-paralotniowy.pl/jjcc-ac-8810-fm-airband-nasluch-pasma-lotniczego-p-1189.html

INTERNETOWY SKLEP PARALOTNIARZA

™ \
) SHYTRERNING

® bardzo sprawna antena 19,5cm
* fadowarka USB

e kabel USB-C

® instrukcja obstugi.
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