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Skytraxx 2.1 FANET +
FLARM

Cena 3 170 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Skytraxx

Opis produktu

SKYTRAXX 2.1 jest dalszym rozwinięciem sprawdzonego Skytraxx 2.0
Kompaktowy rozmiar z silikonową osłoną ochronną
Bardzo łatwy w użyciu, zaawansowany Vario z precyzyjnym czujnikiem <5 cm
Zintegrowana baza danych z odpowiednim ostrzeżeniem podczas zbliżania się do przeszkód
Wyjście głosowe
Wysokościomierz skalibrowany barometrycznie za pomocą GPS do 9999 m
Wariometr o bardzo czułym czasie reakcji (<0,5 sekundy)
Variovert jest odczytywany 60 razy na sekundę i uśredniany
Kompaktowe urządzenie ze zintegrowanym GNSS i rejestratorem
Duży wyświetlacz graficzny ze skalą szarości i najlepszym kontrastem w bezpośrednim świetle słonecznym
8 GB pamięci
Czas działania > 40 godzin
Asystent termiczny
Tryb wędrówki z funkcją importu i eksportu GPX. Czytanie na trasie podróży np. GPSies lub Hike & Fly jest bardzo łatwe
Zintegrowany FANET i FLARM (opcjonalnie Skytraxx 2.1 można zamówić bez tej funkcji)
Livetracking przez stacje OGN bez żadnych opłat. Można używać Glidernet lub LiveTrack24
4 pola definiowane przez użytkownika na każdej stronie
Wejście USB-C
Nie wymaga zewnętrznego oprogramowania
Języki: niemiecki, angielski i francuski. polski 
Kompatybilny z Windows, Linux i MAC
Optymalny do stosowania w DHV-XC (OLC).
Wbudowany WIFI
  

Opcje wyświetlania:

MSL, QNE, QFE, poziom lotu, czas lokalny, czas UTC, czas lotu, prędkość, punkty XC, odległość XC, typ XC, prędkość XC
Jednostki można ustawić osobno dla wysokości, odległości, prędkości wznoszenia
Automatyczne ustawienie czasu letniego i zimowego
Kilka profili pilotażowych
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Dane FANET do: odległości, kursu, wysokości, prędkości wznoszenia, prędkości
Stacje naziemne FANET mogą wysyłać kierunek i siłę wiatru
W trybie podwyższenia dostępne są inne wskazania, takie jak: różnica wysokości lub pozostała odległość
AGL (wysokość nad ziemią)
Vario cyfrowy i analogowy
Kierunek wiatru i prędkość wiatru
Wyświetlacz termiczny z prowadnicą i asystentem termicznym
Wskaźnik ładowania
Wskaźnik odbioru GNSS
Wyświetlanie współrzędnych w różnych formatach
Wskaźnik ciśnienia QNH
W pełni automatyczny asystent FAI, pomoc graficzna do latania trójkątem FAI z najlepszymi możliwymi punktami
3D ostrzeżenie o przestrzeni powietrznej ze wskazaniem kierunku do najszybszego wyjścia
Aktualizacja oprogramowania, aktualizacja przestrzeni powietrznej bez dodatkowego oprogramowania, możliwa również przez WIFI

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna:

8 GB pamięci
Wyświetlacz 240 x 160 3,2 "
Czas działania> 40 godzin
WiFi
Wymiary 90 x 114 x 20 mm
Wejście USB-C
Waga 150 gramów

O systemie FANET

„Latająca sieć Ad-hoc” (FANET) oferuje możliwość automatycznego łączenia
instrumentów latających bez potrzeby posiadania infrastruktury sieciowej (brak punktów
zarządzających) . FANET działa na całym świecie na częstotliwości radiowej wolnej od
licencji. Pilot w sieci FANET może zobaczyć na swoim instrumencie dane innych pilotów
znajdujących się w sieci FANET (zakładając, że zdecydowali się udostępnić informacje).

Piloci używający FANET działają połączeni i przekazują dalej informacje o wzajemnym
położeniu. Odległość komunikacyjna wynosi do 20 km (12 mil), odległość ta
automatycznie podwaja się po pojawieniu jakiegokolwiek urządzenia pośredniego.
Obserwowano sieci nawet do 86 km, więc stworzenie efektywnej sieci nie wymaga wielu
pilotów.

Aby rozszerzyć możliwości, można skonfigurować dodatkowe stacje bazowe do wymiany
danych z instrumentami. Stacje te zwykle umieszczane są w pobliżu miejsc startu i
lądowania i są w stanie dzielić się na żywo w internecie, informacjami dotyczącymi wiatru
i aktualnej pozycji pozycji z wyprzedzeniem w celu śledzenia na żywo w Internecie.
Bezpłatne śledzenie na żywo jest obecnie dostępne za pośrednictwem ponad 300 stacji
bazowych Open Glider Network (OGN), wciąż powstają nowe stacje bazowe.

Gdziekolwiek FANET łączy się ze stacją bazową lub z Skytraxx 3.0 podłączonym do
Internetu, wszystkie pozycje pilotów w FANET są ujawniane sieci Open Glider Network.

O systeme FLARM

FLARM to elektroniczny system służący do selektywnego ostrzegania pilotów o
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potencjalnych kolizjach między samolotami. Nie jest to formalnie implementacja ADS-B,
ponieważ jest zoptymalizowana pod kątem specyficznych potrzeb lekkich statków
powietrznych, a nie komunikacji dalekiego zasięgu lub interakcji ATC.
  

Alarm lotu (FLARM) jest dobrze znany w środowisku szybowców i samolotów. Na
podstawie dokładnych informacji o pozycji GPS oraz innych technik może w wiarygodny
sposób przewidzieć trajektorię lotu. Informacje te są szyfrowane, nadawane i
wykorzystywane w celu obliczenia ryzyka kolizji. Dziś ponad 30 000 samolotów
załogowych i wiele bezzałogowych statków powietrznych jest wyposażonych w FLARM. W
Europie prawie 100% szybowców posiada FLARM.

Instrumenty latające Skytraxx z wbudowanym FANET-em obejmują również FLARM.
Wszystkie szybowce, helikoptery lub samoloty z systemem FLARM mogą wykryć
urządzenie na bardzo wczesnym etapie i zaplanować tor lotu tak aby uniknąć kolizji.

Pamiętaj, że w urządzeniach Skytraxx znajduje się tylko nadajnik FLARM, więc do
zobaczenia innych wymagane jest większe urządzenie, takie jak w statkach powietrznych,
ty natomiast „widzisz” tylko ludzi w sieci FANET, w czasie rzeczywistym. Pomaga to innym
samolotom uniknąć ciebie (co na coraz bardziej ruchliwym niebie jest bardzo dobrą
rzeczą!).

Pełną  informację o systemie FLARM znajdziesz  na stonie Wikipedi 

https://en.wikipedia.org/wiki/FLARM
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